
Digitalni regulator 
napona KONreg S1000
All-in-one sustav uzbude 
za beskontaktne i male sinkrone 
generatore, motore i 
motor-generatorske grupe

KONreg S1000 podržava veliki broj komunikacijskih protokola, te u 
sebi ima ugrađene više komunikacijskih sučelja.

Takav dizajn te programska podrška omogućava regulaciju do 25 
A (40A, 10s) i 375 Vdc.

Osnovna regulacijska petlja je automatski regulator napona 
sa podesivim PID regulatorom a implementirani su i nadređeni 
regulatori kao npr. Regulator faktora snage ili cos(φ) regulator. 
Kao rezervni regulator implementiran je regulator struje uzbude 
PI tipa. Između ostalih, implementirana je funkcija automatske 
sinkronizacije.

Sustav omogućuje jednostavnu prilagodbu parametara, nadzor 
svih signala unutar sustava i snimanje valnih oblika putem 
osobnog računala i HMI uređaja.

Platforma za digitalno upravljanje je vrlo podesiva te ima brojne 
podsustave zadužene za optimiranje proizvodnje energije i 
održavanje generatora u sigurnom načinu rada.

KONreg S1000 svojim kompaktnim 
dizajnom, malim dimenzijama 
te integriranim energetskim 
pretvaračem, idealno je rješenje za 
beskontaktne sinkrone generatore, 
motore ili motor-generatorske 
grupe.
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Digitalni regulator napona KONreg S1000

Blok shema digitalnog 
regulatora napona 
KONreg S1000

TEHNIČKI PODACI
Kontrolna snaga
AC napajanje 85 - 264 VAC

DC napajanje 100 - 375 VDC

DC napajanje 24 VDC
Radna snaga
AC napajanje 0 - 300 VAC
Senzor napona i struje generatora
Napon generatora, 2-fazni 100 V ili maksimalno 450 V
Struja generatora, 2 fazna 1/5 A
Raspon frekvencija 30 - 120 Hz
Izlaz polja
Nazivna struja 25 A
Maks. izlazna struja, 10s 40 A
Digitalni ulazi (8) Suhi kontakti, tri različite razine napona (24 V, 110 + 125 V i 220 + 250 V)
Električni podaci
Pomoćno napajanje
• Maksimanlna potrošnja energije 25 W
Izlaz pobude
• Maksimalna trajna struja 25 A DC
• Preopterećenje (maksimalno 10 s) 40 A DC
• Preopterećenje (maksimalno 
  4 min) 30 A DC

Frekvencijski raspon mjernih 
veličina 30 - 120 Hz

Točnost
• Regulacija napona < 0,1 %
Analogni ulaz (2)
• Trenutni raspon 4 - 20 mA
• Binarni/analogni U/I Bez svih potencijala
Komunikacija
Sučelja ETHERNET, GPRS, UMTS, Wi-Fi, OPTIKA
Protokoli PROFIBUS, MODBUS, CAN, IEC 60870-5-104
Dopušteni uvjeti okoline
Temperatura skadištenja -25° do 65° C
Max. radna visina 1000 m
Max. relativna vlažnost 95% na 40° C
Mehanički podaci
Težina 19 kg
Klasa zaštite IP 20
Dimenzije (širina x dubina x visina) 334 x 295 x 278 mm


